Firma: NT Company DOO
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 121

Telefon: .
Fax:

NT COMPANY PIB: 100119229
E-mail: webshop@nt.rs

Inverter klima uredaj Hisense Hi Comfort WiFi 12K
Sifra:

Kategorija prozivoda: Klima uredaji
Proizvodac: Hisense

Cena: 40223,00 rsd.

\ ——
Garancija:
2 godine + 3 godina na kompresor klime uz registraciju na sajtu proizvodaca
Boja:
Bela

Vrsta aparata:

Inverterski zidni

Energetski razred - hladenja:
A++

Energetski razred - zagrevanja:
A+

Kapacitet hladenja:

12000 BTU

Odnos E.E.R.:

3.4

Odnos C.O.P.:

3.9

Sirina klime:

83,5cm

Dubina klime:

19,5cm

Visina klime:

25,6 cm

Karakteristike:



- Automatsko ponovno uklju¢enje (kod nestanka struje): - Memorija polozaja krilaca: - Automatski rad: - Funkcija
samocis¢enja: - Zastita od zamrzavanja: - No¢ni rezim rada: Da, 1 - Turbo rad: - Hladenje: - Grejanje: -
Odvlazivanje: - Ventiliranje - provetravanje: - Tihi rad: Da, 19 dB(A) - Automatsko kretanje krilaca: - Zastita od
hladnog vazduha: - Automatsko odmrzavanje: - Funkcija hitnog ukljucivanja: - FreezeProtect -15°C: - Servisna
provera: - Lako odrzavanje: - UVC sterilization:

Kapacitet grejanja:

12000 BTU

Kapacitet klime:

12000

Efikasnost:

- PovrSina (m2): 12~24 - Nivoi brzine spoljasnjeg ventilatora: 3 - Nivoi brzine unutrasnjeg ventilatora: 7 -
Kapacitet odvlazivanja (I/h): 1.2 - Grejna snaga: 3300 W - Opseg snage grejanja (W): 1000-4200 - Minimalni
protok vazduha: 350 m3/h - Protok vazduha max.: 550 m3/h - Broj ventilatora: 7

Nacin upravljanja:

- Daljinsko upravljanje - Dugme za uklju¢enje/isklju¢enje aparata - Temperatura grejanja (°C): 16-30 - Wi-Fi
upravljanje: Da, integrisano - TMS sistem kontrole: - Upravljanje glasom:

Tehnicki podaci:

- GodisSnja potrosnja elektricne energije u rezimu hladenje (QCE): 165 kWh - Rashladno sredstvo (gas): R32 -
Temperaturni opseg - grejanje (°C): -20- 24 - Temperaturni opseg - hladenje (°C): -15 - 50 - Prec¢nik creva
kondenzata: 18 mm - Cev za te¢nost (mm): 6,35 - Cev za gas (mm): 9,53 - Minimalna zvuc¢na snaga: 57 dB(A) -
Potrosnja el energije u StandBy rezimu: 1 W - Frekvencija: 50 Hz - Aparat sadrzi flurovane gasove: - Koli¢ina
flurovanih gasova: 0.66 kg - Koli¢ina izrazena u ekvivalentu CO2 (t): 0.446 - Zvucni pritisak - min.: 24 dB(A) -
Zvucni pritisak - maks.: 39 dB(A) - Grejac spoljasnje jedinice - da - Max. duzina cevi: 20 m - Max. visinska
razlika: 10 m - Projektno opterecenje grejanje (Pdesignh)-prose¢na grejna sezona: 2.9 kW - Deklarisani
kapacitet (Pdh(Tj))-prose¢na grejna sezona: 2.9 kW - Nazivna struja kod hladenja: 4.2 A - Nazivna struja kod
zagrevanja: 3.8 A - GodiSnji nivo energetske efikasnosti u rezimu hladenje - SEER: 6.8 - SCOP - Sezonski
koeficijent u€inka - prosek: 4 - SCOP - Sezonski koeficijent ucinka - topli pojas: 5.101

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




